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Данная информация предоставляется исключительно в справочных 
целях. Приводимые данные отвечают последним стандартам и 
основаны на многолетнем опыте производства нашей продукции. … выбор профессионалов.
 

 

Очиститель ковров, велюра и обивки с распылителем 
 
Характеристики 
 
Готовый для нанесения состав на основе поверхностно-активных веществ и 
комплексообразователей для очистки тканевых материалов, велюра и ковровых покрытий, в том 
числе в бытовых целях. 
 
• Удаляет из нижних слоев грязь, пятна от напитков, еды, косметики, крови, чернил, технических 
жидкостей 
• Практичная упаковка с ручным насосом для распыления 
• Возвращает обивке естественный цвет и поднимает ворс ковровых покрытий 
• Защищает обивку от выгорания 
• Уничтожает неприятный запах в салоне, оставляя после использования приятный аромат. 
 
Область применения 
 
Для очистки и обновления тканевой обивки в салоне автомобиля, а также в бытовых целях для 
ухода за тканевой обивкой мебели и ковровыми покрытиями.  
 
Рекомендации 
 
Перед использованием очистителя рекомендуется очистить поверхность с применением пылесоса. 
   
Применение 
 
Поверните распылитель в положение SPRAY и нанесите на обрабатываемую поверхность. На 
наиболее загрязненные места рекомендуется наносить состав более интенсивно. Дайте составу 
подействовать в течение 1-2 минут и разотрите мягкой щеткой или слегка влажной губкой. Затем 
соберите остатки очистителя сухой чистой тканью и при помощи пылесоса. 
 
После обработки поверните распылитель в положение OFF. 
 
Меры безопасности 
 
Избегать попадания в глаза. При попадании в глаза тщательно промыть их чистой водой и, при 
необходимости, обратиться к врачу. Не вдыхать испарения. Не глотать, при попадании вовнутрь 
постарайтесь вызвать рвоту и обратитесь к врачу. Беречь от детей! Использовать по назначению.     
 
Хранение и транспортировка 

 
Хранить и транспортировать допускается при температуре от 0 до +50°С. Срок годности: 3 года. 
 


